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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Wykonanie prac brukarskich przy budynku pogotowia w Czechowicach - Dziedzicach
1 Element Element
1.1 |KNNR 6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30°cm na podsypce piaskowej - rozebranie
20,800000
61,450000|m 61,45
1.2 |KNNR 6/803/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - analogia
: 62,422500
RAZEM:: 79,847500|m2 79,85
1.3 |Kalkulacja Demontaz istniejacego blaszaka o wymiarach 2,95x5m i ponowny montaz po wykonaniu nawierzchni
indywidualna kpl 1
14 |KNNR6/102/3 [Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokos¢ koryta 30°cm, kategoria gruntu II-IV
... 482,410000
14,750000
) 2,955000
RAZEM:: 530,391000|m2 530,39
1.5 |KNR231/102/6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii ll-1V, dodatek kazde dalsze 5'cm
gtebokosci k=2 m2 530,39
1.6 |KNNR 6/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 3'cm m2 530,39
1.7 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2 530,39
18 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa géma, po zageszczeniu 10°'cm
Wyliczenie iloscirobot:
zakresywgmapki 8,16+49,69+100,12+88,58+20686 1 482410000
powierzchnia pod garazem blaszanym _ 2.95%60 14,750000
opaskastronawschodnia 1980705 % 9,900000
RAZEM:: 507,060000|m2 507,06
1.9 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci k=10 m2 507,06
1.10 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1) piaskiem, kostka szara m2 507,06
111 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykta
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,386000
: 6,405300
7,791300|m3 7,79
1.12 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 19,8
1.13 [KNR 231/403/3 [Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm
Wyliczenie iloscirobot:
poszerzenie pod krawezniki 61,320000
poszerzenie pod kraweznik tukowy : 9,850000
: 71,170000|m 71,170
1.14 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10'm m 9,85
1.15 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych szt 4
1.16 |Kalkulacja Odwiezienie ziemi z korytowania na sktadowisko wraz z optatg za sktadowanie
indywidualna
: 212,156000
RAZEM::  212,156000/m3 212,2
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