
str. 15 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
Nr sprawy: 157/2021 

Temat:  BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO  

Treść: 

Przebudowa przyłącza elektroenergetycznej niskiego 
napięcia w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wł. 
Reymonta - dz. nr 3788/1184, 5066, jedn. ewid. 240204_4 
Czechowice-Dziedzice; obręb: 0001 Czechowice 
Polegającej na: 
- rozbiórce przyłącza napowietrznego niskiego napięci 
- budowie przyłącza napowietrznego niskiego napięcia 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI 

Faza: Projekt budowlany  

Wykaz działek na trasie  3788/1184, 5066, 

Obręb ewidencyjny: 0001 Czechowice 

Jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice 

Inwestor: 
i 
Zamawiający: 

Bielskie Pogotowie Ratunkowe  
ul. Emilii Plater nr 14, 43-300 Bielsko-Biała 

Zespół autorski 

Projektant: 

mgr inż. Piotr Jurzak  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Upr. budowlane nr SLK/1395/PWOE/06 
SLK/IE/0782/01 

 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Jacek Motyka 
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Upr. budowlane nr  31/98 BB 
SLK/IE/3974/06 

 

Jednostka projektowa: 

USŁUGI PROJEKTOWE PIOTR JURZAK 
43-340 KOZY UL.WRZOSOWA 12 

Egz. nr 

1 
Data opracowania: 
 

24 styczeń 2022r. 

Data sprawdzenia: 
 

24 styczeń 2022r. 

 
  



str. 16 

 

SPIS TREŚCI – załącznik do strony tytułowej 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA ........................ 17 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego............................................................ 17 

2. Zamierzony sposób użytkowania obiektu .......................................................... 17 

3. Układ przestrzenny zamierzenia oraz forma architektoniczna obiektu ............ 17 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego ........................................ 18 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego ................................................................................................................... 18 

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
na środowisko ................................................................................................................. 18 

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano 
instalacyjnego zapewniającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 
przeznaczeniem ............................................................................................................... 19 

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej .................................... 19 

9. Zakres i sposób wykonania robót budowlanych ............................................... 19 

10. Wykaz podstawowych materiałów ...................................................................... 21 

11. Wykaz materiałów z demontażu: .............................................................................. 21 

12.Ogólny harmonogram prac: ...................................................................................... 22 

13. Decyzje i uzgodnienia ............................................................................................... 22 

14.Część rysunkowa........................................................................................................ 39 

 



str. 17 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA  
 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
o Rodzaj obiektu budowlanego: 

o Rozbiórka przyłącza napowietrznego niskiego napięcia typu ASXSn 4x50mm2 

dł. 38mb; 

o Budowa przyłącza napowietrznego niskiego napięcia typu ASXSn 4x50mm2 dł. 

45mb; 

o Kategoria XXVI – sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 

ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe). 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania obiektu 
Realizacja projektowanej inwestycji wynika z konieczności budowy budynku 

garażowego dla karetek pogotowia ratunkowego. Użytkowanie projektowanego przyłącza 

realizowane będzie poprzez odpowiednio upoważnionych pracowników przedsiębiorstwa 

dystrybucyjnego zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i 

instalacjach elektroenergetycznych” obowiązujących w danym przedsiębiorstwie 

sieciowym. 

 

3. Układ przestrzenny zamierzenia oraz forma architektoniczna 

obiektu 
Projektowane urządzenia budowlane zostały zaprojektowane zgodnie z: 

• Warunkami technicznymi usunięcia kolizji wydanymi przez TAURON Dystrybucja SA. 

Nr TD/OBB/OME/K/WT/TS/501/2021 z dnia 2021.11.26. 

• Uzgodnieniem z TAURON Dystrybucja SA Oddział w Bielsku-Białej nr 

TD/OBB/OMD/UB/WC/4973/2021 z dnia 2021.10.29 

• Uzgodnieniem z Polska Spółką Gazowniczą Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 

w Zabrzu nr PSGZA.0155.763.2754.21 z dnia 2021.10.27. 

• Uzgodnieniem z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-

Dziedzicach Sp. z o.o. nr TZD/KP/U/281/2021/3825 z dnia 2021.11.02. 

• Uzgodnieniem z ORANGE Polska SA ZZSi IT w Katowicach nr 51073/3891/21 z dnia 

2021.11.05 

• Uzgodnieniem z Urzędem Miejskim w Czechowicach Dziedzicach nr 

IZD.6730.2.52.2021 z dnia 2021.11.10. 

• Decyzją Burmistrza Czechowic-Dziedzic w sprawie zezwolenia lokalizacji przyłącza 

energetycznego nr IZD.6853.1.1.2022 z dnia 2022.01.17  

• Uzgodnieniami z inwestorem. 

• Obowiązujące przepisy i normy. 

• Wytyczne nr 11/2/B/2012 w sprawie standaryzacji budowy przyłączy napowietrznych 

i kablowych nN w TAURON Dystrybucja SA. 

• Wytyczne doboru środków ochrony przed porażeniem w urządzeniach WN, SN, nN 

do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznych na terenie TAURON 
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Dystrybucja S.A. 

• Standard techniczny nr 11/2015 budowy układów uziomowych w sieci dystrybucyjnej 

TAURON Dystrybucja S.A. (wersja druga). 

 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
a. Kubatura – brak obiektów kubaturowych 

b. Zestawienie powierzchni – brak powierzchni użytkowych 

c. Wysokość, długość, szerokość, średnica - brak 

d. Liczba kondygnacji - brak kondygnacji 

e. Inne dane 

• przyłącz napowietrzny niskiego napięcia typu ASXSn 4x50mm2, długość trasy 

45m – 22,5m2. 

 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia 

obiektu budowlanego 
a. Opinia geotechniczna 

Podstawa opracowania 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  

z dnia 25. 04. 2012– Dz. U. z dnia 27.04.2012- poz. 463.  

Cel opracowania 

Celem opinii jest określenie warunków geotechnicznych podłoża w oparciu o analizę 

wyników badań i uzyskany profil geotechniczny oraz ustalenie warunków posadowienia 

projektowanej sieci. 

Wyniki 

Na podstawie analizy warunków gruntowych terenu badań oraz założeń 

konstrukcyjnych, można go zaliczyć do prostych warunków gruntowych, kategorię 

geotechniczną obiektu projektant ustalił jako I. 

 

b. Sposób posadowienia obiektu budowlanego 

 

Sieć napowietrzna nN 

Głębokość montażu słupa linii nN wynosi 1,8-2,2m 

 

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące 

wpływ obiektu na środowisko 
a. Zapotrzebowania jakości wody i odprowadzenia ścieków – nie dotyczy 

b. Emisji zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy 

c. Rodzaju i ilości odpadów – nie dotyczy 

d. Właściwości akustycznych oraz emisji drgań w tym pola elektromagnetycznego 

▪ Pole elektromagnetyczne – dopuszczalne wartości pola elektromagnetycznego 

o częstotliwości 50Hz dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: 
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- składowa elektryczna 1kV/m 

- składowa magnetyczna: 60A/m 

▪ Generowane przez projektowane urządzenia pole elektromagnetyczne jest 

pomijalnie małe i nie ma wpływu na otaczające środowisko i ludzi. 

e. Wpływu obiektu budowlanego na drzewostan, ziemię, oraz wody powierzchniowe  

i podziemne 

▪ Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne - proj. urządzenia nie są powodem 

wycinki drzewostanu ani nie mają znaczącego wpływu na powierzchnie ziemi w tym 

glebę i wody powierzchniowe. 

 

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano 

instalacyjnego zapewniającego użytkowanie obiektu 

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 
Słupy dla przyłącza niskiego napięcia 

Słupy betonowe z żerdzi wirowanej typu E o wysokości 10,5m i wytrzymałości 6kN. 

Słup wykonany w wersji do montażu poprzez zabetonowanie lub za pomocą belek 

ustojowych, głębokość posadowienia 1,8 - 2,2m.   

 

Przyłącz napowietrzny niskiego napięcia 

Kabel napowietrzny w w izolacji 1kV z polietylenu usieciowanego typu ASXSn o 

przekroju 4x50mm2. 

 

Wszystkie projektowane urządzenia są zgodne z odpowiednimi wytycznymi 

i standardami technicznymi obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. zapewniając 

użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

 

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
Zastosowane kable niskiego napięcia wykonane są z materiału izolacyjnego (polwinit 

sieciowany) spełniający warunki nierozprzestrzeniania ognia. Słupy, przewody, kable i 

pozostały osprzęt zabudowany w sieci spełniają warunki nierozprzestrzeniania się ognia. 

 

9. Zakres i sposób wykonania robót budowlanych 
 

Przyłącz napowietrzny niskiego napięcia: 

W związku z projektowaną budowa garażu dla karetek pogotowia ratunkowego na 

działkach nr 3788/1184, 5066 w Czechowicach-Dziedzicach, zachodzi konieczność 

przebudowy istniejącego przyłącza napowietrznego niskiego napięcia.   

Zgodnie z wydanymi warunkami usunięcia kolizji oraz inwentaryzacją w terenie projektuje 

się: 

Zdemontować odcinek przyłącza napowietrznego typu ASXSN 4x50mm2 dł. około 38mb 

wraz ze słupem typu OK-10.  



str. 20 

 

W miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu posadowić słup krańcowy z 

żerdzi wirowanej typu KK-10,5/6. Pomiędzy istniejącym słupem bliźniaczym oraz 

projektowanym słupem K-10,5/6 oraz istniejącym wysięgnikiem na budynku Pogotowia 

Ratunkowego podwiesić nowy odcinek przyłącza typu ASXSn 4x50mm2 dł. całkowitej 45mb 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu E-01.  

Linia napowietrzna zasilana jest ze stacji transformatorowej nr Czechowice Rafineria 

Sprzęgłowa nr BBB10440 obw. nr 3 linia napowietrzna ul. Studencka. (układ pracy sieci TT). 

Odcinek linii napowietrznej nN z przewodami gołymi wykonać zgodnie z:  

 „Albumem linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-

95mm2 na żerdziach wirowanych. Układ płaski przewodów” opracowany przez EL 

Projekt Poznań – wyd. PTPiREE z naprężeniem Go=25MPa (nowy odcinek linii). 

Zastosować żerdzie wirowane typu E, konstrukcje stalowe ocynkowane z izolatorami S80/2. 

Zaciski izolowane SLIP.Zastosować żerdzie wirowane typu E, konstrukcje stalowe 

ocynkowane. Trasę przyłącza i długość pokazano na rys. nr E-01.  

 

Obliczenia projektowanych słupów linii nN: 

 

Odcinek – istn. słup BN-10 – proj. słup ON-10,5/6 

Słup PB-10/DANA 

Wg Albumu linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych LNN Tom1 projekt typowy 

Poznań 1967 Energoprojektu Oddział w Poznaniu dopuszczalna siła „F” w czubie słupa 

równa się podwójnej dopuszczalnej sile dla pojedynczej żerdzi. 

Istniejący słup BN-10 z żerdzi Dana 10/3. Zgodnie z powyższym dla słupa bliźniaczego 

dopuszcza się naciąg to 2x300kG (dodatkowo siła skierowana jest przeciwnie do sił 

działających na słup narożny). 

Naciąg rozpatrywanego przyłącza to 350daN to około 357kG.  

Istniejące i projektowane obciążenie słupa nie zmienia się i jest dopuszczalne dla ww linii. 

Dla poprawy parametrów pracy sieci dodatkowo zaprojektowano sekcję odciągową na proj. 

słupie ON-10,5/6 co zmniejszy obciążenie słupa BN-10 oraz wysięgnika na istn. budynku 

pogotowia ratunkowego. 

słup ON-10,5/6 

Naprężenie Go=17,5MPa 

Np.- naciąg przewodów 

Nr – wypadkowa od naciągu przyłączy 

Po – obciążenie wiatrem od lampy 

Pp – wartości naciągu przewodów  

Ps – obciążenie wiatrem słupa  

Pn - wypadkowa naciągów obliczeniowych  

Pn=2Np*cos(α/2)=2x350*cos(147/2)=210daN 

Pu=2/3*Np+Nr=2/3*350+0=233daN 

Pz=Pn+Pp+Ps+Po+Nr=210+(1,11*18)+60+0+0=290daN 

Pud≥Pu i Pud≥Pz 

Pud(600)≥233daN 

Pud(600)≥290daN 
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Proj. żerdź spełnia wymogi wytrzymałościowe dla słupa odporowego zgodnie z Albumem. 

 

Obliczenia spadków napięcia:  

Ze względu na zastosowanie przyłącza o tym samym przekroju i podobnej długości co 

dotychczas, pominięto obliczania spadków napięcia w sieci. 

 
 

10. Wykaz podstawowych materiałów 
 

L.p. Element Typ JM Ilość 

1 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 1 

2 Beton B 15 m3 0,7 

3 Płyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1 

4 Przewód izolowany AsXSn ASXSn 450mm2 szt. 45 

5 Hak wieszakowy dwustronny M20 szt. 1 

6 Zacisk SLIP SLIP szt. 8 
 

11. Wykaz materiałów z demontażu: 
Lp. Nazwa Jednostka Ilość 

całkowita 

1 Żerdź żelbetowa szt. 1 

2 Konstrukcje szt. 1 

3 Przewód ASXSn 4x50mm2 m 38 
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12.Ogólny harmonogram prac: 
Lp. Data Zakres robót Zakres wyłączeń 

1. Dzień 1 Montaż słupa Bez wyłaczeń. 

2. Dzień 2 Budowa nowego przyłącza nN i 
demontaż istniejącego w technologii 
PPN  

Prace pod napięciem 

3. Dzień 4 
8 godz 

Demontaż słupa OK-10. Bez wyłączeń. 

4. Dzień 5 Odbiór końcowy przyłącza TAURON Dystrybucja - bez 
wyłączeń 

 

13. Decyzje i uzgodnienia 
• Warunki techniczne usunięcia kolizji wydane przez TAURON Dystrybucja SA. Nr 

TD/OBB/OME/K/WT/TS/501/2021 z dnia 2021.11.26. 

• Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja SA Oddział w Bielsku-Białej nr 

TD/OBB/OMD/UB/WC/4973/2021 z dnia 2021.10.29 

• Uzgodnienie z Polska Spółką Gazowniczą Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w 

Zabrzu nr PSGZA.0155.763.2754.21 z dnia 2021.10.27. 

• Uzgodnienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-

Dziedzicach Sp. z o.o. nr TZD/KP/U/281/2021/3825 z dnia 2021.11.02. 

• Uzgodnienie z ORANGE Polska SA ZZSi IT w Katowicach nr 51073/3891/21 z dnia 

2021.11.05 

• Uzgodnienie z Urzędem Miejskim w Czechowicach Dziedzicach nr 

IZD.6730.2.52.2021 z dnia 2021.11.10. 

• Decyzja Burmistrza Czechowic-Dziedzic w sprawie zezwolenia lokalizacji przyłącza 

energetycznego nr IZD.6853.1.1.2022 z dnia 2022.01.17  
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14.Część rysunkowa 
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1. Schemat projektowanej sieci niskiego napięcia – rys. E-2 

 


