PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nr sprawy: 157/2021

Temat: BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO

Przebudowa przytacza elektroenergetycznej niskiego
napiecia w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. WL
Reymonta - dz. nr 3788/1184, 5066, jedn. ewid. 240204_4
Tresé: Czechowice-Dziedzice; obreb: 0001 Czechowice
Polegajacej na:

- rozbidrce przytacza napowietrznego niskiego napieci

- budowie przytacza napowietrznego niskiego napiecia

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Faza: Projekt budowlany

Wykaz dziatek na trasie 3788/1184, 5066,

Obreb ewidencyjny: 0001 Czechowice
Jednostka ewidencyjna: 240204 4 Czechowice-Dziedzice

Inwestor:
i
Zamawiajacy:

Bielskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Emilii Plater nr 14, 43-300 Bielsko-Biafa

Zespot autorski

Projektant:

mgr inz. Piotr Jurzak

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych

Upr. budowlane nr SLK/1395/PWOE/06
SLK/IE/0782/01

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jacek Motyka

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych

Upr. budowlane nr 31/98 BB
SLK/IE/3974/06

Jednostka projektowa:

UStUGI PROJEKTOWE PIOTR JURZAK
43-340 KOZY UL.WRZOSOWA 12

Egz. nr Data opracowania: Data sprawdzenia:

1 24 styczen 2022r. 24 styczen 2022r.

str. 15




SPIS TRESCI - zatacznik do strony tytutowej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA ........................ 17
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego............ooeevvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee 17
2. Zamierzony sposob uzytkowania obieKtu .....................ccccccoiiiiiiiiiiiiiiiiis 17
3. Uktad przestrzenny zamierzenia oraz forma architektoniczna obiektu............ 17
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego ..........cccceeevvvviiiiieeeireennnnns 18
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
DUAOWIBNEGO ... 18
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpfyw obiektu
0T BT o To [0 = (o R 18
7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano
instalacyjnego zapewniajgcego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
PIZEZNMACZEMIEIM L.ttt 19
8. Dane dotyczgce warunkOw ochrony przeciwpozarowey.......................cccc...uu... 19
9. Zakres i sposob wykonania robot budowlanych ......................cccccoiiiiiiiiiiiiinnns 19
10. Wykaz podstawowych materialOw ....................cccccouveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeenee, 21
11. Wykaz materialow z demontazu: ..........................cccccccciiiii 21
12.0g0Iny RarmonNOgram PraC: ..............cccccceeuieeeuuiiiieee e e e e e eeeeiea s e e e e e e eeaeataa e e eeeaeeennnnns 22
13. DECYZJE 1 UZGOUNTENIA . .cceiieieiiiiiie ettt e e e ettt s e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e eeanenn s 22
T4.CZ@SC FrYSUNKOWA. ...............coo oottt e e e et s e e e e e e e e e e st a e e e e e e e eannnnes 39

str. 16



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
o Rodzaj obiektu budowlanego:

o Rozbiérka przytgcza napowietrznego niskiego napiecia typu ASXSn 4x50mm?

dt. 38mb;
o Budowa przytgcza napowietrznego niskiego napiecia typu ASXSn 4x50mm? dt.
45mb;
o Kategoria XXVI — sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe).

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu

Realizacja projektowanej inwestycji wynika z konieczno$ci budowy budynku
garazowego dla karetek pogotowia ratunkowego. Uzytkowanie projektowanego przytgcza
realizowane bedzie poprzez odpowiednio upowaznionych pracownikow przedsiebiorstwa
dystrybucyjnego zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych” obowigzujgcych w danym przedsiebiorstwie
sieciowym.

3. Uktad przestrzenny zamierzenia oraz forma architektoniczna

obiektu

Projektowane urzgdzenia budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z:

Warunkami technicznymi usuniecia kolizji wydanymi przez TAURON Dystrybucja SA.
Nr TD/OBB/OME/K/WT/TS/501/2021 z dnia 2021.11.26.

Uzgodnieniem z TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Bielsku-Biatej nr
TD/OBB/OMD/UB/WC/4973/2021 z dnia 2021.10.29

Uzgodnieniem z Polska Spotkg Gazowniczg Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Zabrzu nr PSGZA.0155.763.2754.21 z dnia 2021.10.27.

Uzgodnieniem z Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji w Czechowicach-
Dziedzicach Sp. z 0.0. nr TZD/KP/U/281/2021/3825 z dnia 2021.11.02.
Uzgodnieniem z ORANGE Polska SA ZZSi IT w Katowicach nr 51073/3891/21 z dnia
2021.11.05

Uzgodnieniem z Urzedem Miejskim w Czechowicach Dziedzicach nr
12D.6730.2.52.2021 z dnia 2021.11.10.

Decyzjg Burmistrza Czechowic-Dziedzic w sprawie zezwolenia lokalizacji przytacza
energetycznego nr 1ZD.6853.1.1.2022 z dnia 2022.01.17

Uzgodnieniami z inwestorem.

Obowigzujgce przepisy i normy.

Wytyczne nr 11/2/B/2012 w sprawie standaryzacji budowy przytgczy napowietrznych
I kablowych nN w TAURON Dystrybucja SA.

Wytyczne doboru srodkéw ochrony przed porazeniem w urzgdzeniach WN, SN, nN
do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznych na terenie TAURON
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Dystrybucja S.A.
e Standard techniczny nr 11/2015 budowy uktaddw uziomowych w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A. (wersja druga).

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a. Kubatura — brak obiektow kubaturowych
b. Zestawienie powierzchni — brak powierzchni uzytkowych
c. Wysokosc¢, dtugosc, szerokosc, Srednica - brak
d. Liczba kondygnacji - brak kondygnacji
e

. Inne dane
e przytgcz napowietrzny niskiego napiecia typu ASXSn 4x50mm?, dtugosc trasy
45m — 22,5m?2.

5.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego
a. Opinia geotechniczna

Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w Sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
z dnia 25. 04. 2012— Dz. U. z dnia 27.04.2012- poz. 463.
Cel opracowania

Celem opinii jest okre$lenie warunkdéw geotechnicznych podtoza w oparciu o analize
wynikbw badan i uzyskany profil geotechniczny oraz ustalenie warunkéw posadowienia
projektowanej sieci.
Wyniki

Na podstawie analizy warunkéw gruntowych terenu badan oraz zafozen
konstrukcyjnych, mozna go zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych, kategorie
geotechniczng obiektu projektant ustalit jako .

b. Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Sie¢ napowietrzna nN
Gteboko$¢ montazu stupa linii nN wynosi 1,8-2,2m

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujqce

wplyw obiektu na srodowisko

a. Zapotrzebowania jakosci wody i odprowadzenia Sciekow — nie dotyczy
b. Emisji zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
c. Rodzaju i ilosci odpadow — nie dotyczy
d. Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan w tym pola elektromagnetycznego
= Pole elektromagnetyczne — dopuszczalne wartosci pola elektromagnetycznego
o czestotliwosci 50Hz dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg:
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- Sktadowa elektryczna 1kV/m
- Sktadowa magnetyczna: 60A/m
= Generowane przez projektowane urzgdzenia pole elektromagnetyczne jest
pomijalnie mate i nie ma wptywu na otaczajgce srodowisko i ludzi.
e. Wptywu obiektu budowlanego na drzewostan, ziemie, oraz wody powierzchniowe
i podziemne
= Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - proj. urzgdzenia nie sg powodem
wycinki drzewostanu ani nie majg znaczgcego wptywu na powierzchnie ziemi w tym
glebe i wody powierzchniowe.

7.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano
instalacyjnego zapewniajgcego uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Stupy dla przytacza niskiego napiecia
Stupy betonowe z Zerdzi wirowanej typu E o wysokosci 10,5m i wytrzymatosci 6kN.
Stup wykonany w wersji do montazu poprzez zabetonowanie lub za pomocg belek
ustojowych, gfeboko$c¢ posadowienia 1,8 - 2,2m.

Przytacz napowietrzny niskiego napiecia
Kabel napowietrzny w w izolacji 1kV z polietylenu usieciowanego typu ASXSn o
przekroju 4x50mm?.

Wszystkie projektowane urzgdzenia sg zgodne z odpowiednimi wytycznymi
i standardami technicznymi obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A. zapewniajgc
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

8. Dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpozarowej
Zastosowane kable niskiego napiecia wykonane sg z materiatu izolacyjnego (polwinit

sieciowany) spetniajgcy warunki nierozprzestrzeniania ognia. Stupy, przewody, kable i

pozostaty osprzet zabudowany w sieci spetniajg warunki nierozprzestrzeniania sie ognia.

9. Zakres i sposob wykonania robot budowlanych

Przytacz napowietrzny niskiego napiecia:

W zwigzku z projektowang budowa garazu dla karetek pogotowia ratunkowego na
dziatkach nr 3788/1184, 5066 w Czechowicach-Dziedzicach, zachodzi konieczno$é¢
przebudowy istniejgcego przytgcza napowietrznego niskiego napiecia.

Zgodnie z wydanymi warunkami usuniecia kolizji oraz inwentaryzacjg w terenie projektuje
sie:

Zdemontowa¢é odcinek przytgcza napowietrznego typu ASXSN 4x50mm? af. okoto 38mb
wraz ze stupem typu OK-10.
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W miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu posadowic¢ stup krancowy z
Zerdzi wirowanej typu KK-10,5/6. Pomiedzy istniejgcym stupem blizniaczym oraz
projektowanym stupem K-10,5/6 oraz istniejgcym wysiegnikiem na budynku Pogotowia
Ratunkowego podwiesi¢ nowy odcinek przytgcza typu ASXSn 4x50mm? df. catkowitej 45mb
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu E-01.
Linia napowietrzna zasilana jest ze stacji transformatorowej nr Czechowice Rafineria
Sprzegtowa nr BBB10440 obw. nr 3 linia napowietrzna ul. Studencka. (ukfad pracy sieci TT).
Odcinek linii napowietrznej nN z przewodami gotymi wykona¢ zgodnie z:

SAlbumem linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-

95mm2 na zerdziach wirowanych. Uktad ptaski przewodow” opracowany przez EL

Projekt Poznan — wyd. PTPIREE z naprezeniem Go=25MPa (nowy odcinek linii).
Zastosowac zerdzie wirowane typu E, konstrukcje stalowe ocynkowane z izolatorami S80/2.
Zaciski izolowane SLIP.ZastosowaC zerdzie wirowane typu E, konstrukcje stalowe
ocynkowane. Trase przytgcza i dtugos¢ pokazano na rys. nr E-O1.

Obliczenia projektowanych stupow linii nN:

Odcinek — istn. stup BN-10 — proj. stup ON-10,5/6

Stup PB-10/DANA

Wg Albumu linii niskiego napiecia na stupach zelbetowych LNN Tom1 projekt typowy
Poznan 1967 Energoprojektu Oddziat w Poznaniu dopuszczalna sita ,F” w czubie stupa
rowna sie podwojnej dopuszczalnej sile dla pojedynczej zerdzi.

Istniejgcy stup BN-10 z zerdzi Dana 10/3. Zgodnie z powyzszym dla stupa blizniaczego
dopuszcza sie nacigg to 2x300kG (dodatkowo sita skierowana jest przeciwnie do sit
dziatajgcych na stup narozny).

Nacigg rozpatrywanego przytgcza to 350daN to okoto 357kG.

Istniejgce i projektowane obcigzenie stupa nie zmienia sie i jest dopuszczalne dla ww linii.
Dla poprawy parametrow pracy sieci dodatkowo zaprojektowano sekcje odciggowg na proj.
stupie ON-10,5/6 co zmniejszy obcigzenie stupa BN-10 oraz wysiegnika na istn. budynku
pogotowia ratunkowego.

stup ON-10,5/6

Naprezenie Go=17,56MPa

Np.- nacigg przewodow

Nr — wypadkowa od naciggu przytaczy

Po — obcigzenie wiatrem od lampy

Pp — wartosci naciggu przewodow

Ps — obcigzenie wiatrem stupa

Pn - wypadkowa naciggow obliczeniowych

Pn=2Np*cos(a/2)=2x350*cos(147/2)=210daN

Pu=2/3*Np+Nr=2/3*350+0=233daN
Pz=Pn+Pp+Ps+Po+Nr=210+(1,11*18)+60+0+0=290daN

Pud=Pu i Pud=Pz

Pud(600)=233daN

Pud(600)=290daN
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Proj. zerdz spetnia wymogi wytrzymatoSciowe dla stupa odporowego zgodnie z Albumem.

Obliczenia spadkow napiecia:

Ze wzgledu na zastosowanie przytgcza o tym samym przekroju i podobnej dtugos$ci co
dotychczas, pominieto obliczania spadkow napiecia w sieci.

10. Wykaz podstawowych materiatow

L.p. Element Typ JM | llos¢
1 ZerdZ strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 1
2 Beton B 15 m3 0,7
3 Ptyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1
4 Przewdd izolowany AsXSn ASXSn 450mm? SZt. 45
5 Hak wieszakowy dwustronny M20 szt. 1
6 Zacisk SLIP SLIP Szt. 8
11. Wykaz materiatow z demontazu:
Lp. Nazwa Jednostka llos¢
catkowita

1 | Zerdz zelbetowa szt. 1

2 |Konstrukcje szt. 1

3 | Przewéd ASXSn 4x50mm? m 38
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12.0gd6lny harmonogram prac:

Lp. | Data Zakres robot Zakres wytgczen

1. | Dzien 1 Montaz stupa Bez wytaczen.

2. | Dzien 2 Budowa nowego przytgcza nN i | Prace pod napieciem
demontaz istniejgcego w technologii
PPN

3. | Dzien 4 Demontaz stupa OK-10. Bez wytgczen.

8 godz
4. | Dzien 5 Odbiér koncowy przytgcza TAURON Dystrybucja - bez
wytgczen

13. Decyzje i uzgodnienia

e  Warunki techniczne usunigcia kolizji wydane przez TAURON Dystrybucja SA. Nr
TD/OBB/OME/K/WT/TS/501/2021 z dnia 2021.11.26.

e Uzgodnienie z TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Bielsku-Biatej nr
TD/OBB/OMD/UB/WC/4973/2021 z dnia 2021.10.29

e Uzgodnienie z Polska Spotkag Gazowniczg Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu nr PSGZA.0155.763.2754.21 z dnia 2021.10.27.

e Uzgodnienie z Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji w Czechowicach-
Dziedzicach Sp. z o0.0. nr TZD/KP/U/281/2021/3825 z dnia 2021.11.02.

e Uzgodnienie z ORANGE Polska SA ZZSi IT w Katowicach nr 51073/3891/21 z dnia
2021.11.05

e Uzgodnienie z Urzedem Miejskim w Czechowicach Dziedzicach nr
1ZD.6730.2.52.2021 z dnia 2021.11.10.

e Decyzja Burmistrza Czechowic-Dziedzic w sprawie zezwolenia lokalizacji przytgcza
energetycznego nr 1ZD.6853.1.1.2022 z dnia 2022.01.17
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TAURON Dystryhucja SA /

Oddzial w Bielsku-Biale] \

ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biala ’
Adres do korespondencji: TAU R O N
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata

DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybugja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Bielskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Emilii|Plater 14
43-300 Bielsko-Biata

Data: 26.11.2021r.
Nr sprawy: TD/OBB/OME/K/WT/TS/501/2021
Sprawa: WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ (BEZ OSWIETELNIA
ULICZNEGO)

Szanowni Panstwo,

w zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji: ,,Budowa budynku garazowo-magazynowego
w obrebie dziatki nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury 1 w m. Czechowice-Dziedzice” z istniejaca
infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.

2.

Przebudowa dotyczy:

1.1. Napowietrznego przytacza niskiego napigcia (nN) do budynku nr 1 zasilanego ze stacji
transformatorowej SN/nN (15/0,4 kV) nr BBB10440 ,Czechowice Rafineria Sprzegtowa”,
obw. 3 ,Linia napow. ul. Studencka”. Ukiad sieci TT.

Usunigcie kolizji bedzie wymagato:

2.1.Z uwagi na zmiane konfiguracji sieci nalezy przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymato$ciowe
istniejgcego stupa nN oznaczonego na dotgczonej do niniejszych warunkéw technicznych
mapie literg ,A". W razie ich nie spetnienia nalezy wymieni¢ go na nowy stup z zerdzi E
lub EPV dobrany pod wzgledem wytrzymatosci do nowej konfiguraciji sieci zachowujac
pierwotny uktad potgczen (tzn: podwieszajac istniejace przewody napowietrznej linii nN).
W przypadku spetnienia warunkéw wytrzymatosciowych ww. stup pozostaje bez zmian
zachowujgc pierwotny ukiad potaczen.

2.2.Istniejgce przytacze elektroenergetyczne nN wykonane przewodami typu ASXSn
4x50 mm? zasilajace istniejacy budynek nr 1 na kolidujgcym odcinku wraz z stupem ,B”
nalezy zdemontowac.

2.3.Poza obszarem kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dziatki nr 5066 nalezy
zaprojektowa¢ i wybudowa¢ nowy dodatkowy stup z zerdzi E lub EPV dobranej pod
wzgledem wytrzymato$ci do nowej konfiguracji sieci. Przyktadowa lokalizacja stupa zostata
wskazana na mapie dotgczonej do niniejszych warunkéw technicznych usunigcia kolizji
i opisana literg ,A1".

2.4.Z istniejacego (lub wymienionego w zaleznosci od wynikéw obliczen wytrzymato$ciowych,

o ktérych mowa w pkt 2.1. niniejszych warunkéw technicznych usuniecia kolizji) stupa ,A” -
poprzez nowo wybudowany stup nN ,A1" - do haka zabudowanego na $cianie budynku
nr 1 (w dotychczasowej lub zmienionej lokalizacji) nalezy wyprowadzi¢ po nowej trasie
napowietrzne przytacze nN z zastosowaniem przewodow typu ASXSn 4x50 mm?2
odtwarzajac jego zasilanie.
Uwaga w tym samym miejscu ze $ciany budynku nr 1 wyprowadzone jest rowniez
napowietrzne przylgcze nN do sgsiedniego budynku nr 8 przytacze to pozostaje bez zmian
nalezy wykonac jego potaczenie z nowo wybudowanym przytaczem nN zgodnie ze stanem
istniejacym odtwarzajgc i zachowujg pierwotny ukiad potgczen.

2.5. Przylacze zawiesi¢ z zastosowaniem uchwytéw odciggowych.

2.6.W sytuacji, gdy przewody istniejacego przylacza beda zbyt krotkie lub w ztym stanie
technicznym nalezy wymieni¢ na nowe z zastosowaniem przewodéw typu AsXSn 4x50 mm?
- nie dopuszcza sie tgczenia przewodow przytgcza.

str. 23



@ N

10.

2.7.Przewody przytacza zamocowa¢ do nowego haka wieszakowego zabudowanego na
$cianie budynku nr 1 w nowej lub dotychczasowej lokalizacji i potgczy¢ w tym miejscu
z WZL-em Odbiorcy za posrednictwem zaciskéw pragdowych ostonigtych obudowg
izolacyjng. W zaleznosci od zastosowanego typu kabla/przewodu WZL (Al/Cu) nalezy
stosowacé zaciski pradowe w wykonaniu Al-Al lub Al-Cu.

2.8.Istniejacy(ce) ukiad(y) pomiarowy(e) potgczy¢é z przebudowanym przytgczem
napowietrznym przewodami wewnetrznej linii zasilajgcej za pomocg zaciskéw
przebijajgcych izolacje. Nie dopuszcza sie faczenia ze sobg przewodéw WLZ, w sytuacii
gdy przewody bedg zbyt krétkie lub w ztym stanie technicznym, WLZ nalezy wymieni¢ na
nowy.

2.9. Przydziat mocy i parametry uktadu(éw) pomiarowego(ych) pozostajg bez zmian.

2.10. Granice eksploatacji i miejsce dostarczania energii stanowi¢ bedg zaciski pragdowe
przewodu AsXSn przy konstrukcji wsporczej w $cianie budynku na wyjsciu w kierunku
instalacji Odbiorcy.

2.11. Maksymalna dtugo$¢ przytacza moze wynosi¢ 35 m.

2.12. Nalezy zachowac:

a) minimalng odleglo$¢ poziomg od miejsca posadowienia projektowanych stupow
napowietrznej linii NN w stosunku do projektowanych w obrebie dziatki nr 5066
obiektdw/sieci podziemnych/krawedzi drogi/wjazdu wynoszacg co najmniej 1 m,

b) odlegtosci poziome i pionowe przebudowywanego przytacza nN od wszystkich czesci fatwo,
a takze trudno dostepnych istniejacego budynku nr 1/wszystkich projektowanych na
dziatkach nr 5066 obiektow/powierzchni ziemi/drogi/wjazdu itp. ... zgodnie z obowigzujgcg
norma.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ w dokumentacji projektowej opracowujgc stosowny profil
podtuzny w miejscach skrzyzowan i zblizen.

2.13. Ponadto informujemy, iz na dzialce nr 5066 zlokalizowana jest linia kablowa nN.
Szczegbtowe potozenie kabla nNw miejscach skrzyzowarn i zblizen nalezy ustali¢ przed
rozpoczeciem robét budowlanych za pomoca przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie
(bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ istniejgcej linii kablowej
nN, inaczej bedzie musiata by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego jej uszkodzenia.

2.14. Dodatkowo informujemy, 2ze na danym terenie znajdujg si¢ urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku Biatej — w tym o$wietlenie uliczne. Wobec powyzszego ewentualne
warunki usuniecia kolizji nalezy uzyskac¢ od wiasciciela danej infrastruktury.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacjg planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposo6b nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skladajgca sie z tomu wykonawczego, ktérgnalezy przedstawic do uzgodnienia
w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej oraz uzyskac
wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystat z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S. A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytgczenia.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic
cigglos¢ zasilania istniejacych obwodoéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotworcze.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac¢ z zachowaniem szczegdélnych $rodkow ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Zywiec, a nastepnie zgtosic celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic¢ je do
koncowego odbioru technicznego.

Zapewnié catodobowy dostep do urzgdzeri wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

str. 24



%

1.

12,

13.
14.
15.
16.

. Waznos¢ niniejszych warunkoéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.
18.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S. A..

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po  zakonczeniu usunigcia  kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektroniczne;.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia,
w ktorym okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow
i odpowiedzialno$ci pomigdzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong TD S. A.

Osoba do kontaktu Teresa Sieron, telefon 33 813 13 01.

Z wyrazami szacunku:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Bielsku-Biatej

Kierownik Wydzialu Ekspl ji
/‘// | 7 ;/ /1

I A AV
v‘\//es{aw Kowalski

l/

Kopia:
1XOME/TS
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TAURON Dystrybucja S.A ’

Oddziat w Bielsku-Biatej ¥ L

ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biata ’

Adres do korespondencji: TAU R 0 N

ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616
Bielsko-Biata, 2021-10-29 1040286727
MK Dom Polski

TD/OBB/OMD/2021-10-29/0000018 Ml Iaczor
TD/OBB/OMD/UB/WC/4973/2021 ul. Przecznia 41
1041969539 . 43-340 Kozy

Dotyczy: uzgodnienia budowy budynku garazowo-magazynowego na dziatce nr 5066 przy
ul. Zwirki Wigury 1 w Czechowicach-Dziedzicach.

Odpowiadajgc na wniosek data wptywu do Tauron Dystrybucja SA 19-10-2021r.
informujemy, Zze na zatagczonym planie naniesiono orientacyjne przebieg linii napowietrznej
nN witasnosci Tauron Dystrybucja SA Oddziat w Bielsku-Biatej.

Z uwagi na kolizje projektowanej Inwestycji z linig napowietrzng nN wniosek zostat
przekazany do Wydziatu Eksploatacji TD mail ( teresa.sieron@tauron-dystrybucja.pl tel.
572 889 388 ), ( mariusz.gora@tauron-dystrybucja.pl tel. 516 110 397 ) w celu wydania
warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z istniejgcymi, oraz
przebudowanymi na podstawie warunkéw usunigcia kolizji, urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami
przy zachowaniu odlegtosci poziomych i pionowych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne iteletechniczne niebgdgce witasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku Biatej.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: mapa Z powazaniem
Kopia: OMD, OME

TAU

Starszy Specjalista ds. Uz ier Branzowych

Wieslaw Cyganik

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: S3d Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybugja.pl

\ 6 4
{i 114
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wienie powierzchni:

projektowany budynek garazowo - magazynowy - 71,52 m’
istniejacy budynek ustugowy - 251,00 m*
istniejacy budynek pomocniczy - 14,60 m*
projektowane dojscia, dojazdy - 109,50 m’
istniejace dojécia, dojazdy - 454,70 m*
projektowane miejsce na kubel na §mieci - 3,00m’
tereny zielone - 379,68 m*
RAZEM - 1284,00 m*

Powierzchnia dzialki nr 5066 = 1 284,00 m’

Powierzchnia biologicznie czynna = 29,57 % > P pio min = 20,00%
Powierzchnia zabudowy = 26,26 % < Py, max = 50,00%

Uzytek rolny Bi — nie jest wymagana decyzja wylgczeniowa

Obszar oddzialywania obejmuje dzialke nr 5066

Legenda:

— W -
— @ &
—— W -

.
o—o0-

projektowany pudynek garazowo - magazynowy
istniejacy budynek uslugowy
istniejacy budynek pomocniczy

projektowane dojscie i dojazd
istniejgce dojscia i dojazdy
projektowane miejsce na kubel na $mieci 1,5m x 2,0m
projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej
projektowane przylacze wodociggowe

proponowane przylgcze energetyczne (odr¢bne oprac.)
projektowana wewnetrzna instalacja elektryczna
tereny zielone

granica dzialki inwestycyjnej

projektowane wejcie i wjazdy do budynku

istniejace wjazdy

Rok zalozenia 1996

pom pPoLsIdl

mgr inz. Mirostaw KACZOR
ul. Przecznia 41, 43-340 KOZY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Dz. U. Nr 8 Poz. 718 z dnia 27.03.2003r.

Obiekt:
BUDOWA BUDYNKU
GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO Ratunkowe
Lokalizacja : Adres Inwestora: s %
dz. nr 5066, ul. Zwirki i Wigary 1 ul. Emilii Plater 14 2 z %
43-502 Czechowice-Dziedzice 43-300 Bielsko-Biala | Nroys: O e
Nazwa rysunku: Proj. i sdaptacja. mgr inz. Podpis x\.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | Mireian KACZOR ez Z DS
TERENU o agr ol
Dats:_pazdziernik 2021 r. Skala: 1 : 500 v ‘)g":&%
oS
m —~

Linie kab'owe WN
Linie napowieuzne ‘WN
Linie kablowe SN

Uzgodnienie nri;

L9

Data:

A

W oznaczonym terenie wkreslono przebieg*sbmek?)

przy ul. Zwirki i Wigury w Czechowicach-Dziedzicach, S G

. -<~ - projektow: zsgczanie wéd deszczo s : ‘

do ktérej Inwestor posiada prawo dysponowania na cele budowlane. T proj aarTunsy e e o teremg” .. Linie napowietrzne SN urzadzen podziemnych wlasnnsci TAURON Dystrybucja S.A.

r<z1 - ektow: i o = ML Linie kablowe nN Oddzial v Bielsku-Bialej
L«.CSJ projektowane 2 miejsca postojowe w budynku = Linie napowietrzne nN Linia napowgptrzna widoczna w terenie.
Linie kablowe o$wietleniowe * niepotrzefghe skresli¢ podpis

gggg:gé §§ —#—w— - istniejgce zadaszenie do usunigcia Linie napowietrzne »f.m"w‘u- 8

§g§§§?g§’:‘. o E —#—u— - istniejace przylacze energetyczne do przebudowy . Linie kablowe taleziu\;ﬁ“:fu.uw_ $

PSREH83S i € 3 ersseonnees LiNE NBPOWIELIZOE 185 L 2 TAU Dystrybutja S.A.

£398s385 L S € Przebieg linii naniesiono orientacyjnie 83 ;

£ 38028%° 2568 o o Wydzial Dok

§°~A§B 8N g 285 = @ NS o Wydziat Dokum .

-3 £28 638 gga = = I =l = ’ifb & s ‘,,_)gStaiszySpeq;@stads Uz i Branzowych

2 o7 Q X i T B 4 Mo 2] = ] -

g E5 o 8 §88 B> 1S [FEEE WY X o B EE st 23 5 g i
Of ¢ 2 =y 3 - &, & /M)’ = ] Ny 28 So § sfaw Cyganik
S - 8 $§R 32 D %oz R EE |§= 2% ¢ 3
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g N i 8§33 8% | ' §2 S0z 2 M NN
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SPOLKA GAZOWNICTWA

\s* POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczegs¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bielsku-Biatej MK DOM POLSKI
ul. Grazyrskiego 3, 43-300 Bielsko-Biata mgr inz. Mirostaw Kaczor
tel. 33 813 76 00, faks 33 813 76 22 ul. Modrzewiowa 2
gazownia.bielsko.biata@psgaz.pl 43-332 Pisarzowice
Wasz znak: Bielsko-Biata, 21.10.2021

Nasz znak: PSGZA.0155.763.2754.21

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla budowy budynku garazowo-
magazynowego dziatka nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury w Czechowicach-Dziedzicach.

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pismo zawiadamiamy, ze projekt zagospodarowania dziatki
nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury w Czechowicach-Dziedzicach nie koliduje z siecig

gazowa, ktérej administratorem jest Gazownia w Bielsku-Biate;j.

Uzgodnienie powyzsze jest wazne na okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z powazaniem

Opracowat: tukasz Pawlik

Zat.: pismo, 1 egz. planu sytuacyjnego
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczgé¢ Boze 11 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Taméw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

i 7 | 17
Kapital zakladowy: 10 488 917 050 z¢ www.psgaz.pl
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do ktérej Inwestor posiada prawo dysponowania na cele budowlane.

Powierzchnia biologicznie czynna = 29,57 % > P pioi min = 20,00%
Utytek rolny Bi — nie jest wymagana decyzja wylgczeniowa

Powierzchnia zabudowy = 26,26 % < P, sy = 50,00%

projektowany budynek garazowo - magazynowy -
Obszar oddzialywania obejmuje dzialk¢ nr 5066
przy ul. Zwirki i Wigury w Czechowicach-Dziedzicach,

Powierzchnia dzialki nr 5066 = 1 284,00 m*
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Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizaciji nan
w Czechowicach-Dziedzicach W Ed
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

]

@,
\—

TZD/KP/U/281/2021/3825 Czechowice-Dziedzice, dnia 02.11.2021r.

MK DOM POLSKI
Mirostaw Kaczor
43-340 Kozy

ul. Przecznia 41

Dotyczy: uzgodnienia planu zagospodarowania terenu budowy garazu dla karetek pogotowia
ratunkowego _zlokalizowanego w_Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zwirki i Wigury 1

(dziatka inwestycyjna nr 5066).

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 26.10.2021 r., Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Czechowicach-Dziedzicach Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig uzgadnia plan zagospodarowania
terenu budowy garazu dla karetek pogotowia ratunkowego zlokalizowanego w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Zwirki i Wigury 1 (dziatka inwestycyjna nr 5066), wzgledem sieci wodociggowej bedacej
w eksploatacji naszego przedsiebiorstwa pod nastepujgcymi warunkami:

1. Nalezy zabudowaé przewody ochronne na projektowanej instalacji kablowej w miejscach
skrzyzowania z istniejgcymi przewodami wodociggowymi.

2. Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci pionowe 0,30 m i katy skrzyzowan w zakresie 60°-90°
pomiedzy projektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej, instalacji wewnetrznej wodociggowej*
i instalacjg elektryczng a istniejgcymi przewodami wodociggowymi.

3. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtosci pozioma 1,2 m pomiedzy skrajnig projektowanego budynku
a skrajnig istniejgcych przewodéw wodociggowych wraz z armaturg.

4. Armature wodociggowg w obrebie prowadzanych prac wyprowadzi¢ do rzednej terenu
projektowanej nawierzchni oraz pozostawi¢ w stanie gotowosci technicznej do prawidiowej
eksploatacji.

5. Na trasie istniejgcej sieci wodociggowej sugeruje sie wykonanie nawierzchni w technologii
rozbieralnej.

6. Nadzor (odptatny) nad robotami prowadzonymi w rejonie uzbrojenia przedsigbiorstwa, nalezy zleci¢
pisemnie do PW.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Spétka z o. 0., w terminie minimum dwdch tygodni
przed planowanym rozpoczeciem rob6t. Przed rozpoczgciem robét konieczne jest réwniez,
telefoniczne powiadomienie stuzb PW.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Spétka z o0.0. — telefon
32/215-37-17, o rzeczywistym terminie rozpoczecia robot. Jezeli zaproponowane prace rozpoczete
zostang bez powyzszego powiadomienia, PW.iK w Czechowicach-Dziedzicach Spétka z 0.0. zastrzega
sobie prawo wystgpienia do stosownego organu, o wstrzymanie robét.

ul. Czysta 5, 43-502 Czechowice-Dziedzice

NIP 6521722928, REGON 243097669

Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach Wydziat Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000439506, Kapitat zaktadowy - 13 046 000,00 2t
Konto: Bank Millennium S.A. nr 09 1160 2202 0000 0002 4382 4886

tel. 32 2153717, tel/fax 32 7333440, 504 828 429

www.pwik.czechowice-dziedzice.pl email: pwik@pwik.czechowice-dziedzice.pl
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7. W przypadku uszkodzenia urzadzenia, bedacego wtasnosciag PW.iK. w Czechowicach-Dziedzicach
Spétka z o. 0., Inwestor zobowigzany jest do pokrycia kosztéw usunigcia awarii oraz kosztéw
poniesionych strat eksploatacyjnych i petnienia nadzoréw branzowych, z tym zwigzanych.

8. Koszty wykonania zabezpieczenia sieci PW.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Spétka z o. o.
oraz petnienia nadzoréw branzowych ponosi Inwestor.

Ponadto informujemy, ze dla odrgbnego zasilania budynku garazowego poprzez niezaleine przytacze
wodociggowe nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw technicznych podtaczenia do sieci wodociggowe]
do PW.iK. w Czechowicach-Dziedzicach Spétka z o. o.

*Przedstawiony jako projektowany na mapie przewdd wodociggowy traktowany jest jako instalacja
wewnetrzna budynku za istniejgcym wodomierzem.

Cena ustugi niniejszego uzgodnienia wynosi 60,00 zt.+ VAT.
Termin waznosci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

"TES ZAR

Ziew Faruga

Zatacznik:
1. Plan sytuacyjny — 1szt.
Otrzymuia:
@ Adresat,
2. TZDa/a.
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Zestawienie powierzchni:
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Zestawienie powierzchni:
projektowany budynek garazowo - magazynowy -
istniejacy budynek uslugowy - 251,00 m*

istniejgcy budynek pomocniczy - 14,60 m’
projektowane dojécia, dojazdy - 109,50 m*
istniejace dojscia, dojazdy - 454,70 m*
projektowane miejsce na kubel na §mieci - 300m’
tereny zielone - 379,68 m*
RAZEM - 1284,00 m*
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R o 8
Zarzadzanie Zasobami Sieci 11T s
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Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastru

i ‘Obstugi Klienta

ul. Zelaz az.ﬁfm Katowice »
‘ oia 105485/ o, T/ L%

Powierzchnia dzialki nr 5066 = 1 284,00 m’

Powierzchnia biologicznie czynna = 29,57 % > P pigi min = 20,00%
Powierzchnia zabudowy = 26,26 % < Py max = 50,00%

Uzytek rolny Bi — nie jest wymagana decyzja wylaczeniowa

Obszar oddzialywania obejmuje dzialke nr 5066
przy ul. Zwirki i Wigury w Czechowicach-Dziedzicach,
do ktérej Inwestor posiada prawo dysponowania na cele budowlane.

a ewide

Py
~oanie z cbowazujacymi normami | przepisarr

dzorem wiadcicieiskim przedstawitiela Orange Poiska.

Praad planowanym rozpoczeciem robot nalezy
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy 08

Ukfad wysokosci: PL-EVRF2007-NH.

"
i
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W razie kolizji z linig stupowg
napowietrzng nalezy wiw linig
przebudowac¢
kosztem | staraniem Inwestora

Uzgodnien branzowych nie wykonywano. Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia podziemnego nie zgfoszonego do

Uktad wspotrzednyeh prostokgtnych plaskich: ,2000/6
inweantaryzacyl,

Aktualizacyjny pomiar syt

sekcja: 6.122.30.16.3.4
przestrzennego czgsci obszaru Gminy Czechowice Dziedzice obejmujacej tereny polozone w rejonie potudniowej czesci centrum

L1l/567/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie misjscowego planu zagospodarowania
miasta Czechowice- Dziedzice.

Linie rozgraniczajgce jednostek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wkreslono na podstawie Uchwaly Nr

Granice dziatki nr 5066 nie spetniajg norm doktadno$ciowych i nie mogg stuzy¢ do

projektowania zamierzenia budowlanego w odlegfosci 4.0m mniejsze.

Klasouzytki uwidocznione na mapie ewidencyjnej

n
Zakres aktualizacji

G52

Legenda: RoK zaloteni 1996 mgr inz. Miroslaw KACZOR
ZL] - projektowany pudynek garaiowo - magazymowy DOM POLSII o ot
1z1| - istniejacy budynek uslugowy e e-mail: mki::n:;%rl;s_k_l@gtem.pl
2t1 | - istniejacy budynek pomocniczy BUDOWA BUDYNKU Bielskie Pogotowie
: TR GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO Ratunkowe
- projektowane dojscie i dojazd Tt oy s o
- istniejgce dojécia i dojazdy dz. nr 5066, ul. Zwirki i Wigury 1 ul. Emilii Plater 14 2 z
- projektowane miejsce na kubel na $mieci 1,5m x 2,0m 43-502 Czechowice-Dziedzice 43-300 Bielsko-Biala | Nroys: o S8
-  projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej Nazwa rysunku: ;lo:‘:h-dm» it . - [ Pagpis .| ES x&
e w - projektowane przylacze wodociggowe PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | ;o0 2586 - i N
e ¢ - proponowane przylacze energetyczne (odrebne oprac.) TERENU L Sy x
e €W - projektowana wewnetrzna instalacja elektryczna Data: paZdziernik 2021 r. skala: 1 : 500 4 = N\&g
- tereny zielone PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE __ Dz. U. Nr 8 Poz. 718 z dnia 27.03.2003r. =S
Qe - granica dzialki inwestycyjnej 8 €
} - projektowane wejscie i wjazdy do budynku o S
’ - istniejgce wjazdy
("_ <~ - projektowane rozsaczanie wod deszczowych po terenie
EE g :} - projektowane 2 miejsca postojowe w budynku o
°
-#—w— - istniejace zadaszenie do usunigcia §
-w—wu— = istniejgce przylacze energetyczne do przebudowy §
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URZAD MIEJSKI

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
Plac Jana Pawta Il 1

43-502 Czechowice-Dziedzice

s,

12D.6730.2.52.2021 Czechowice-Dziedzice, dn. 10.11.2021 r.

Pan Mirostaw Kaczor
MK Dom Polski

ul. Przecznia 2

43-340 Kozy

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 20 pazdziernika 2021 r. (data wpltywu do tutejszego
urzedu 25.10.2021 r.) informuje, ze Wydziat Inwestycji i Zarzadu Drogami Urzedu Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach zgodnie z art. 35, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 t;j.) uzgadnia bez uwag projekt
zagospodarowania terenu dla dzialki o numerze 5066 obrgb 0001 Czechowice potozonej

w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zwirki i Wigury.

NACZELNIK

‘Vydﬂadeu Drogami
tika Kalinik

Otrzymuja:
- 1 x Adresat
- 1 x a/a Wydziat Inwestycji i Zarzadu Drogami Urzgdu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

Opracowata: J. Ku$nierz

tel. +48 32 214 71 10, fax +48 32 214 71 82, e-mail:um@um.czechowice-dziedzice.pl
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71,52 m*
251,00 m*

Zestawienie powierzchni:

projektowany budynek garazowy
istniejgcy budynek ustugowy

14,60 m’
109,50 m®

projektowane dojscia, dojazdy

istniejacy budynek pomocniczy
istniejace dojscia, dojazdy

454,70 m*

3,00 m’
379,68 m*

projektowane miejsce na kubel na $mieci

tereny zielone

— ks

—mee W

- 1284,00 m*

RAZEM

Powierzchnia dzialki nr 5066 = 1 284,00 m’

Powierzchnia biologicznie czynna = 29,57 % > P pigi min = 20,00%
Powierzchnia zabudowy = 26,26 % < P max = 50,00%

Uzytek rolny Bi — nie jest wymagana decyzja wylgczeniowa
przy ul. Zwirki i Wigury w Czechowicach-Dziedzicach,
do ktérej Inwestor posiada prawo dysponowania na cele budowlane.

Obszar oddzialywania obejmuje dzialke nr 5066
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BURMISTRZ
CZECHOWIC-DZIEDZIC
Plac Jana Pawla I1 1

43-502 Czechowice-Dziedzice

Czechowice-Dziedzice, dn. 17.01.2022 r.

DECYZJA NrlZD.6853.1.1.2022

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 1376) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku Pana
Wojciecha Waligéry - Dyrektora Biclskiego Pogotowia Ratunkowego z siedzibg w Bielsku-
Bialej przy ul. Emilii Plater 14

zezwalam

na lokalizacj¢ przylacza energetycznego napowietrznego niskiego napiecia typu ASXSn
4x50mm? w pasie drogowym publicznej drogi gminnej nr 350 169S ul. Wiadysiawa
Stanistawa Reymonta w Czechowicach-Dziedzicach na dzialce o numerze 3788/1184 obreb
0001 Czechowice do zasilania w energic elektryczna stacji Pogotowia Ratunkowego
zlokalizowanego na dzialce o numerze 5066 obreb 0001 Czechowice.

Niniejszego zezwolenia udzielam pod nastgpujacymi warunkami:
1. nalezy zachowa¢ skrajni¢ drogi o wysokosci nie mniejszej niz 4,5 m;
2. naruszony fragment pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Ponadto informuje:
1) Przed rozpoczgciem robét zwiazanych z wykonaniem przylgcza, w terminie co najmniej
14 dni, nalezy wystapi¢ do Wydziatu Inwestycji i Zarzadu Drogami Urzedu Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na:
a. prowadzenie rob6t w pasie drogowym,
b. umieszczenie przedmiotowych urzadzen w pasie drogowym.
Do wniosku nalezy dotaczy¢:
® plan zagospodarowania terenu z naniesiong lokalizacja przylacza,
* kopi¢ zgloszenia rob6t dokonanego na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
2) Zaumieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi
oraz zajecie pasa drogowego zostanie naliczona oplata w oparciu o stawki podane
w Uchwale nr XXV1/297/20 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25
sierpnia 2020 roku.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 14 stycznia 2022 r. (data wptywu do tutejszego urzedu 14.01.2022 r.) Pan
Wojciech Waligora — Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, zwrécit si¢ o udzielenie
zezwolenia na lokalizacje przytacza energetycznego napowietrznego niskiego napigcia typu
ASXSn 4x50mm* w pasie drogowym publicznej drogi gminnej nr 350 169S ul. Wiadystawa

DECYZJA NrlZD.6853.1.1.2022
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Stanistawa Reymonta w Czechowicach-Dziedzicach na dziatce o numerze 3788/1184 obreb
0001 Czechowice do zasilania w energi¢ elektryczng stacji Pogotowia Ratunkowego
zlokalizowanego na dzialce o numerze 5066 obreb 0001 Czechowice.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
w szczegblnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obicktow
budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam, moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem whasciwego zarzadcey
drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Ustalono, iz zlokalizowanie przedmiotowego przylacza w pasie drogowym publicznej
drogi gminnej ul. Wiadystawa Stanistawa Reymonta w Czechowicach-Dziedzicach nie
spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenia wymagan wynikajgcych
z przepiséw odrebnych.

W tej sytuacji faktycznej i prawnej orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczege w Bielsku-Bialej za posrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna.

Z up, BURMISTRZA

%
s
Jeanna Kiisnierz
PBDINSPEKTOR

Otrzymuja:
1 x Wnioskodawca
| x a/a Wydziat Inwestycji i Zarzadu Drogami Urzedu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach
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14.Czes¢ rysunkowa
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1. Schemat projektowanej sieci niskiego napiecia — rys. E-2

a konstrukcji wsporczej
In. przylgczem

istn. linia nN zasilana ze stacj trafo.

obw. 3 linia napow. ul. Studencka [TT]

ist. przylacz napowietrzny nN t,
ypu
ASXSn 4x50mm? do rozbidrki di. 38mb

USLUGI PROJEKTOWE PIOTR JURZAK
43—-340 Kozy ul.Wrzosowa nr 12

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO

LOKALIZACJA OBEKTU:
dz. nr 3788/1184, 5066, ul. Zwirki i Wiqury 1, 43—502 Czechowice—Dziedzice

INWESTOR: Bielskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Emilii Plater nr 14, 43—300 Bielsko—Biata

RYSUNEK: om;12 091
3 r.
SCHEMAT PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO nN s
A4
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Piotr Jurzak |upr. SLK1395/PWOE /06 S 500
SPRAWDZI: mgqr inz. Jacek Motyka| upr. 31/98 BB NR RYS:
FAZA Projekt budowlany E-02
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