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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ (BEZ OSWIETELNIA
ULICZNEGO)

Szanowni Panstwo,

w zwigzku

Z kolizjg projektowanej inwestycji: ,,Budowa budynku garazowo-magazynowego

w obrebie dziatki nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury 1 w m. Czechowice-Dziedzice” z istniejaca
infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:

131,

Napowietrznego przytgcza niskiego napigcia (nN) do budynku nr 1 zasilanego ze stacji
transformatorowej SN/nN (15/0,4 kV) nr BBB10440 ,Czechowice Rafineria Sprzeglowa”,
obw. 3 ,Linia napow. ul. Studencka”. Ukiad sieci TT.

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5,
26

Z uwagi na zmiane konfiguracji sieci nalezy przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymatosciowe
istniejgcego stupa nN oznaczonego na dolgczonej do niniejszych warunkéw technicznych
mapie literg ,A". W razie ich nie spetnienia nalezy wymieni¢ go na nowy stup z zerdzi E
lub EPV dobrany pod wzgledem wytrzymatosci do nowej konfiguracji sieci zachowujgc
pierwotny ukiad polgczen (tzn: podwieszajac istniejace przewody napowietrznej linii nN).
W przypadku speilnienia warunkow wytrzymatosciowych ww. stup pozostaje bez zmian
zachowujgc pierwotny ukiad potaczen.

Istniejace przytacze elektroenergetyczne nN wykonane przewodami typu ASXSn
4x50 mm? zasilajgce istniejacy budynek nr 1 na kolidujgcym odcinku wraz z stupem ,B”
nalezy zdemontowac.

Poza obszarem kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dziatki nr 5066 nalezy
zaprojektowac i wybudowac¢ nowy dodatkowy stup z zerdzi E lub EPV dobranej pod
wzgledem wytrzymatosci do nowej konfiguracji sieci. Przyktadowa lokalizacja stupa zostata
wskazana na mapie dotaczonej do niniejszych warunkéw technicznych usunigcia kolizji
i opisana literg ,A1".

Z istniejgcego (lub wymienionego w zaleznosci od wynikéw obliczen wytrzymatosciowych,
o ktérych mowa w pkt 2.1. niniejszych warunkow technicznych usuniecia kolizji) stupa ,A” -
poprzez nowo wybudowany stup nN ,A1" - do haka zabudowanego na $cianie budynku
nr 1 (w dotychczasowej lub zmienionej lokalizacji) nalezy wyprowadzi¢ po nowej trasie
napowietrzne przylgcze nN z zastosowaniem przewodéw typu ASXSn 4x50 mm2
odtwarzajgc jego zasilanie.

Uwaga w tym samym miejscu ze Sciany budynku nr 1 wyprowadzone jest réwniez
napowietrzne przytacze nN do sasiedniego budynku nr 8 przylacze to pozostaje bez zmian
nalezy wykonac jego potaczenie z nowo wybudowanym przytgczem nN zgodnie ze stanem
istniejacym odtwarzajac i zachowujg pierwotny ukfad potaczen.

Przytagcze zawiesi¢ z zastosowaniem uchwytéw odciggowych.

W sytuacji, gdy przewody istniejacego przylacza bedg zbyt krétkie lub w ziym stanie
technicznym nalezy wymieni¢ na nowe z zastosowaniem przewodow typu AsXSn 4x50 mm?
- nie dopuszcza sie taczenia przewodow przytacza.



10.

2.7.Przewody przylgcza zamocowa¢ do nowego haka wieszakowego zabudowanego na
$cianie budynku nr 1 w nowej lub dotychczasowej lokalizacji i potaczy¢ w tym miejscu
z WZL-em Odbiorcy za posrednictwem zaciskow pradowych ostonietych obudowg
izolacyjng. W zaleznosci od zastosowanego typu kabla/przewodu WZL (Al/Cu) nalezy
stosowaé zaciski prgdowe w wykonaniu Al-Al lub Al-Cu.

2.8.Istniejgcy(ce) ukiad(y) pomiarowy(e) potgczy¢é z przebudowanym przytgczem
napowietrznym przewodami wewnetrznej linii zasilajgcej za pomocg zaciskow
przebijajgcych izolacje. Nie dopuszcza sie taczenia ze sobg przewodow WLZ, w sytuacji
gdy przewody bedg zbyt krotkie lub w ztym stanie technicznym, WLZ nalezy wymieni¢ na
nowy.

2.9. Przydziat mocy i parametry ukiadu(éw) pomiarowego(ych) pozostajg bez zmian.

2.10. Granice eksploatacji i miejsce dostarczania energii stanowi¢ bedg zaciski prgdowe
przewodu AsXSn przy konstrukcji wsporczej w $cianie budynku na wyjsciu w kierunku
instalacji Odbiorcy.

2.11. Maksymalna diugosc¢ przytgcza moze wynosi¢ 35 m.

2.12. Nalezy zachowaé:

a) minimalng odlegio$¢ poziomg od miejsca posadowienia projektowanych stupow
napowietrznej linii nN w stosunku do projektowanych w obrgbie dziatki nr 5066
obiektow/sieci podziemnych/krawedzi drogi/wjazdu wynoszgcg co najmniej 1 m,

b) odlegtosci poziome i pionowe przebudowywanego przytgcza nN od wszystkich czescifatwo,
a takze trudno dostepnych istniejagcego budynku nr 1/wszystkich projektowanych na
dziatkach nr 5066 obiektéw/powierzchni ziemi/drogi/wjazdu itp. ... zgodnie z obowigzujgca
norma.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ w dokumentacji projektowej opracowujgc stosowny profil
podtuzny w miejscach skrzyzowan i zblizen.

2.13. Ponadto informujemy, iz na dziatlce nr 5066 zlokalizowana jest linia kablowa nN.
Szczego6towe potozenie kabla nNw miejscach skrzyzowan i zblizen nalezy ustali¢ przed
rozpoczeciem robét budowlanych za pomoca przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie
(bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ istniejgcej linii kablowej
nN, inaczej bedzie musiata by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego jej uszkodzenia.

2.14. Dodatkowo informujemy, ze na danym terenie znajdujg sig¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku Biatej — w tym oswietlenie uliczne. Wobec powyzszego ewentualne
warunki usuniecia kolizji nalezy uzyska¢ od wiasciciela danej infrastruktury.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposéb umozliwiajgcy realizacjge planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng sktadajaca sie z tomu wykonawczego, ktérgnalezy przedstawic do uzgodnienia
w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej oraz uzyskac
wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S. A.

Projekt nalezy sporzagdzic¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytgczenia.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wyltgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnic
ciagtosé zasilania istniejacych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotwarcze.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac z zachowaniem szczegélnych srodkow ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SNinN Zywiec, a nastepnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic je do
koncowego odbioru technicznego.

Zapewni¢ calodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.
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Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajgca
w branzy elekirycznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S. A..

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakonczeniu usunigcia  kolizji sieci nalezy uaktualnié mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowiag zatgeznik do Porozumienia,
W ktorym okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong TD S. A.
Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Teresa Sieron, telefon 33 813 13 01.

Z wyrazami szacunku:

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzial w Bielsku-Bialej /
Kierownik Wydzlatu Eksploa?écji
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Sprawa: usuniecia kolizji z obiektem sieci elektroenergetyczne;

Szanowny Panie,

odpowiadajgc na wniosek informujemy, 2ze wyrazamy zgode na usuniecie kolizji sieci
elektroenergetycznej stanowigcej witasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A. ,,Budowa budynku garazowo-
magazynowego w obrebie dziatki nr 5066 przy ul. Zwirki i Wigury 1 w m. Czechowice-Dziedzice”.

W zatgczeniu przesytamy warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
rozdzielczej z dnia 26-11-2021 r., ktére sg wazne przez okres dwoch lat od daty ich okreslenia.

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia. Okreslone
warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia stanowig
zatacznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora, jako strone Porozumienia (dla inwestorow
komercyjnych: zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag
Z rejestru sadowego, umowe spotki - dotyczy spdtki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP
i REGON, numer konta bankowego firmy).

2. Dokument zawierajgcy nr dziatki/dziatek* oraz nr KW, ktérych usuniecie kolizji dotyczy,
(na ktérych znajdujg sie dotychczasowe urzadzenia i na ktdérych beda znajdowac sie
urzadzenia po usunieciu kolizji).

3. Mape sytuacyjno-wysokosciowa/zasadnicza* z projektowang lokalizacjg nowych
urzadzen, ktére powstang w wyniku usuniecia kolizji.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowa¢ sie z TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej, sprawe prowadzi Pani Teresa Sieron, nr tel. 33 813 13 01,
teresa.sieron@tauron-dystrybucja.pl .

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofa¢ zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Whnioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaly sie niezgodne z prawdg albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to rowniez przypadku
w ktorym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mie¢ wplyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Z wyrazami szacunku:

Zaiacznik —_ TR . TAURON Dystrybugja 5.A.
Zal. nr 1 — warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej Oddziat w Bielsku-Biate/
Zat. nr 2 — projekt Porozumienia Kierownik Wydzialu Eksplogtacji
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